
新幹線可動クロッシング分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

 ● 分岐器の種類･番数 60K 18#
 ● 電気転てつ機の種類 TS
 ● 電気転てつ機の取付位置 1100 (直線側取付)

※⑦の信号リンクを従来のスクルージョータイプからアジャストジョータイプに交換する場合は、動作かんのフタに注意する。
　 旧型のフタは改良型に変更すること。
※⑭の継手金具はモーター左付きの場合はD231-Y3、右付きの場合はD231-Y1を使用する。

No. 品名 品形 仕様

2 エスケープクランク B660-D 2 組

3 フロントロッド B721-S 1 組

4 接続かん D231-U1 =1970 f=0 1 本

5 スイッチアジャスタ B355-F L=1230 f=100 b=260 1 組

6 　　〃 　　〃 L=1270 f=100 ｂ=260 1 組

7 信号リンク D231-Q =800 f=0 アジャストジョー付 1 本

8 　　〃 D231-R =1440 f=0 アジャストジョー付 1 本

9 枕木移動止め 1 本

10 　　〃 1 本

12 つめボルト F46-7 20 本

13 ねじくぎ F46-12 20×100 7 本

14 継手金具 D231-Y1 又は Y3 ボルト 共 1 個

数量


